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Die Aufbau- und Bedienungsanleitung ist vor Beginn aller
Arbeiten aufmerksam zu lesen und zu beachten. Nichtbeachtung
kann zur Beeintrdchtigung der Sicherheit und zum Erléschen der
Gewahrleistung fiihren!

Weiterhin sind s@mtliche, die Aufstellung und Installation von
Dauerbrandofen betreffenden Vorschriften und Normen unbedingt zu
beachten (z.B. Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, Feuerungs-
verordnung, DIN 18160 Teil 1 und Teil 2 fur Schornsteine, EN 13384
fr Schornsteinberechnungen, EN 13240 fir Kamindéfen sowie értliche
Vorschriften). Um die Einhaltung der genannten Normen und Vorschriften
zu gewdhrleisten, ist vor der Installation des Kaminofens der zusténdige
Schornsteinfegermeister zu informieren. Er wird Sie beraten und den ord-
nungsgeméaBen Anschluss des Dauerbrandofens priifen.

Réaumliche Voraussetzung

Voraussetzung fiir den Aufbau des Dauerbrandofens ist eine ebene,
tragféhige Stellflache, die aus nicht brennbaren Baustoffen besteht oder
durch eine nicht brennbare Unterlage geschiitzt sein muss. Die Unterlage
ist so zu bemessen, dass sie vor dem Ofen mindestens 50 cm und an den
Seiten mindestens 30 cm (iber die Feuerraumdffnung bzw. Grundfléche
des Ofens hinausragt. Im HARK-Zubehérprogramm finden Sie hierflr
geeignete Bodenplatten. Von der Riickseite und den Seitenfldchen des-
Kaminofens ist ein Wandabstand von 20 cm einzuhalten.

Im Strahlungsbereich des Brennraumes muss zu brennbaren Bauteilen,
Mdbeln, Dekostoffen und &hnlichem ein Mindestabstand von 80 cm ein-
gehalten werden (gemessenvon der Vorderkante der Feuerrauméffnung).
Der Abstand kann auf 40 cm verringert werden, wenn ein beidseitig hin-
terlifteter Strahlungsschutz vorhanden ist (Abb. A).

Abbildung A

80cm Abstand zu brennbaren
Bauteilen z.B. Mobeln
(Strahlungsberelch)

Verbrennungsluftzufuhr

Da Dauerbrandofen raumluftabhéngige Feuerstatten sind, die Ihre Ver-
brennungsluft aus dem Aufstellraum entnehmen, muss der Betreiber fiir
ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sorgen! Dauerbranddfen der Bau-
art A1 (selbstschlieBende Feuerraumtiir) bendtigen ein Raumvolumen
von mindestens 4 m?pro Kilowatt Nennwérmeleistung. Bei kleineren Réu-
men, abgedichteten Fenstern und Tliren oder sonstigen Beeintrdchtigun-

gen einer ausreichenden Luftzufuhr (zum Beispiel weitere Feuerstatten,
mechanische Entliiftungen), muss flr eine zusatzliche Frischluftzufuhr
gesorgt werden, z. B. durch den Einbau einer Luftklappe in der Néhe des
Dauerbrandofens oder die Verlegung einer Verbrennungsluftleitung
nach auBen oder in einen gut beliifteten Raum (ausgenommen Heizungs-
keller). Die Verbrennungsluftleitung sollte mit einer Absperrklappe in
Ofenndhe versehen werden.

Beim Betrieb mehrerer Feuerstatten in einem Aufstellraum oder in einem
Luftverbund ist filr jede Feuerstétte eine separate Verbrennungsluftleitung
zu erstellen oder eine Leitung entsprechend groB zu dimensionieren

Eine Kiichendunstabzughaube im Abluftbetrieb, die sich im Raumluft-
verbund mit dem Kaminofen befindet, kann den Betrieb der Feuerstétte
ebenfalls beeintrachtigen, da sie dem Raumverbund groBe Mengen Luft
entzieht. Diese Luft muss dem Raumverbund durch eine entsprechend
groBe Verbrennungsluftleitung wieder zugefiihrt oder die Dunstabzug-
haube muss mit einem Fensterkontaktschalter versehen bzw. auf Umluft
umgerustet werden.

Inshesondere bei fugendichten Fenstern und Tiiren ist fiir
ausreichende Verbrennungsluft zu sorgen!

Schornstein und Rauchrohranschluss

Bei derInstallation des Dauerbrandofens miissen die bestehenden Geset-
ze der Landesbauordnung / Feuerrungsverordnung, ortliche feuerpolizei-
liche und baurechtliche Vorschriften beachtet werden.

Der Dauerbrandofen muss an einen, flir feste Brennstoffe geeigneten,
Schornstein angeschlossen werden. Der Schornstein ist entsprechend
denAnforderungender DIN 18160 Teil 1 auszufiihren und nach EN 13384
zu bemessen.

Fiir den Rauchrohranschluss bietet die Firma HARKim Zubehdrprogramm
komplette Rauchrohrsétze flir jeden Dauerbrandofen an.

Die originalen HARK-Rauchrohre und HARK-Rauchrohrknie ermdglichen
eine einfache Montage des Dauerbrandofens. Selbstverstandlich 1&sst
sich der Schornsteinanschluss auch mit handelstiblichen Rauchrohren
durchfiihren. Die Rauchrohre sind am Dauerbrandofen, untereinander
und am Schornstein fest gesteckt anzubringen. Das Rauchrohr darf nicht
in den freien Schornsteinquerschnitt hineinragen. Sind andere Feuer-
statten im gleichen Stockwerk am gleichen Schornstein angeschlossen,
muss der Anschluss mindestens 30 cm héher oder tiefer liegen als der
Anschluss anderer Gerdte. Es empfiehlt sich die Verwendung eines
Doppelwandfutters.

Zu temperaturempfindlichen oder brennbaren Materialien ist

vom Rauchrohr ein Mindestabstand von 45 cm einzuhalten.
Fiihrt das Rauchrohr durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen, so
sind die Bauteile in einem Umkreis von mind. 20 cm durch Brand-
schutzddmmung (z. B. Promasil 950 KS) zu ersetzen. Zusétzlich muss
die brennbare Wand mit einer 2 cm starken Vorsatzplatte aus
Kalziumsilikat versehen werden, die den Strahlungsbereich des
Rauchrohres (45 cm) absichert.
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Auf dem Ofenkorpus befinden sich sechs Bohrungen zur Aufnahme
von Gewindestiften. Die rechte und linke Obersimskachel wird rundum auf
den Ofenkorpus und die Gewindestifte gelegt. Mit Hilfe der Gewindestifte
kénnen die Obersimskacheln justiert werden. Fir jeweils zwei Gewinde-
stifte befindet sich in jeder Obersimskachel eine Vertiefung, durch die ein
Verrutschen der Kachel verhindert wird.

Zum Schluss werden die Warmehaltefachkacheln in das Warmhaltefach
gelegt.

Montage der Natursteinverkleidung
Die Natursteinverkleidung ist von Natur aus bruchempfindlich und
daher mit groBter Sorgfalt zu behandeln. Die Montage erfolgt analog zur

Montage der Kachelverkleidung.

Jegliche Ein- und Umbauten in und an der Feuerstétte, die nicht
ausdriicklich von uns als Hersteller autorisiert sind, fiihren zum

Hinweis zur Kachelmontage

Bitte behandeln Sie die Kacheln sehr vorsichtig! Achten Sie beim
Auspacken der keramischen Ofenkacheln darauf, dass diese auf eine
weiche Unterlage abgelegt werden. Die keramischen Ofenkacheln sind
aus natirlichen Rohstoffen gefertigt und handbearbeitet sowie handgla-
siert, daher sind Farbabweichungen und MaBtoleranzen unumgénglich.

Montage der Ofenkacheln

Legen Sie zunéchst alle Seitenkacheln auf dem Boden aus, um sie
farblich harmonisch zu sortieren. Gleichzeitig ermitteln Sie das Hohen-
maB von drei (ibereinanderliegenden Kacheln. Dieses MaB dient zur
Einstellung der Hohennivellierung der Seitenkacheln (siehe Abb. D).

Der Opera B Grande wird mitvier Kacheln auf jeder Seite verkleidet. Legen
Sie fiir diesen Ofen jeweils zwei niedrige und zwei hohe Seitenkacheln
ibereinander auf den Boden und ermitteln das HohenmaB der iibereinan-
derliegenden Kacheln. Die Seitenkacheln werden beim Opera B Grande
in folgender Reihenfolge angebracht: eine hohe Kachel, zwei niedrige Ka-
cheln, eine hohe Kachel (siehe Abb. E).

Zur Anderung der Hohennivellierung 16sen Sie die Sechskantmuttern
und stellen die Hohennivellierung auf das KachelmaB, gemessen bis
zur Oberkante des Stahlkorpus. AnschlieBend schrauben Sie die Sechs-
kantmuttern wieder fest an.

Zur Befestigung der Seitenkacheln befinden sich am Ofenkorpus auf
jeder Seite zwei Kachelhalteleisten, von denen die hinteren verstellbar
sind. Um die Muttern der hinteren Halteleisten I6sen zu kdnnen, miissen
Sie zundchst das Riickwandblech des Ofenkorpusses (zwei Haltemuttern)
abschrauben. Losen Sie die Muttern der hinteren Kachelhalteleisten
leichtundnehmen daszweiteiligeAbstrahlblechherunter, dassichaufdem
Ofenkorpus befindet. Schieben Sie die Seitenkacheln von oben nach
unten ein. Achten Sie darauf, dass sich die Nase an den Seitenkachin
vorne befindet (siehe Detail in Abb. D oder E). Wenn alle Seiten-
kacheln in die Halteleisten eingeschoben sind, driicken Sie die
hintere Halteleiste gegen die Seitenkacheln und ziehen die Schrauben
fest an. AnschlieBend schrauben Sie das Riickwandblech wieder an.
Legen Sie nun das zweiteilige Abstrahlblech auf den Ofenkorpus.

HARK)

Abbildung C
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Erloschen der Typenpriifung, der CE-Kennzeichnung und der Be-
triebserlaubnis. Das gilt auch fiir sogenannte Zubehérteile, wel-
che innerhalb des Feuerraumes zum Einsatz kommen sollen (z. B.
Brennkdrbe). Die Betriebserlaubnis erlischt auch bei der Verwen-
dung von Brennstoffen, fiir welche die Feuerstéatte nicht ausdriick-
lich freigegeben ist (vgl. Typenschild und Anleitung).

Inbetriebnahme

Wenn der Dauerbrandofen in Betrieb genommen wird, missen die
Absperrklappen der Verbrennungsluftleitungen, falls vorhanden, unbe-
dingt gedffnet werden. Erst nach dem Erkalten des Ofens kdnnen die
Absperrklappen wieder geschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt darf
keine Glut mehrim Ofen sein.

Bitte beachten Sie, dass auf der Feuerstétte und in jeglichen Hohl- und
StaurdumenvonFeuerstéttenkeine brennbaren Materialien gelagert werden
dirfen. Dies gilt selbstverstandlich insbesondere flr alle leicht ent-
flammbaren Gegenstinde, wie z. B. Anziindmaterialien oder Brennstoffe.
Auchrundum die Feuerstétte miissen brennbare Gegensténde mit einem
Abstand gelagert werden, der mindestens den Angaben in der
Bedienungsanleitung und auf dem Typenschild, als Mindestabstand zu
brennbaren Bauteilen und Gegenstanden, entspricht. Darliber hinaus
konnen sich noch groBere Abstande aus den Vorschriften des Lagergutes
selbst ergeben.

Verbrennungsluftversorgung

Der Dauerbrandkaminofen Opera B ist mit einem Automatik Leistungs-
regler (Abb. C) ausgertistet, der die, flir die Verbrennung notwendige
Primérluft (Luft von unten durch die Gussmulde) regelt. Dieser ist stufen-
los einstellbar und befindet sich unterhalb des Aschekastens..

Die sogenannte Sekundarluft wird dem Feuerraum im oberen Bereich
zugeflhrt und sorgt flir eine Nachverbrennung der Heizgase. Zudem wird
durch die Sekundarluft eine libermassige RuBabsonderung an der Sicht-
scheibe verhindert. Bei der Verbrennung von Holz sollte der Sekundér-
luftregler auf der groBten Einstellung stehen. Der Sekundérluftschieber
befindet sich oberhalb der Sichtscheibe in der Feuerraumttir (Abb. C).

Wenn der Kaminofen nicht in Betrieb ist, stellen Sie den Primarluft-
und Sekundarluftregler auf "MIN". Sie verhindern so, dass es zu Zuger-

scheinungen durch die Verbrennungsluftdffnung im Kaminofen kommt.

Erstes Anheizen

Verwenden Sie zum Anziinden weder Spiritus, Benzin noch andere
fliissige Brennstoffe. Machen Sie sich mit der Brennregulierung lhres
Kaminofens vertraut. Hark-Kamindfen sind mit hochhitzebestandigem
Lack beschichtet. Dieser hartet erst bei den ersten Heizvorgéngen aus.
Vorrtibergehender Geruch durch Einbrennen des Lackes ldsst sich nicht
vermeiden. Sorgen Sie wéhrend dieser Zeit fiir eine gute Durchliiftung
(Durchzug/Querliftung) des Aufstellraumes. Die Nennwdrmeleistung
des Ofens kann zum forcierten Einbrennen des Lackes kurzzeitig auch
etwas Uberschritten werden, wenn der Ofen dabei unter Aufsicht bei guter
Raumliiftung betrieben und die Temperatur der Umgebungsfldchen dabei
kontrolliert wird. Bertihren Sie bei den ersten Heizvorgéngen nicht den
Lack des Ofens. Durch Beriihrung konnten an der, noch nicht vollstandig
ausgehdrteten Beschichtung, Schaden entstehen.
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Bitte beachten Sie, dass hochhitzefeste Spezial-Ofenlacke kei-
nen Korrosionsschutz bieten kdnnen. So kann es bei zu feuchter
Reinigung des Ofens oder des FuBbodens in Ofennéhe oder bei der
Aufstellung in feuchten Rdumen zur Bildung von Flugrost kommen.

Normale Inbetriecbnahme

Im kalten Zustand des Dauerbrandofens nehmen Sie folgende
Grundeinstellungen vor. Die Regler fiir die Primdr- und die Sekundar-
luftzufuhr missen vollstdndig gedffnet werden. Der Aschekasten bleibt
geschlossen (Abb. C).

Legen Sie zwei Holzscheite quer parallel zur Tir, in die Gussmulde
der Feuerstétte. Zwischen die beiden Holzscheite legen Sie zwei
Kamin- oder Grillanziinder. Auf die Holzscheite legen Sie eine groBzligige
Menge klein gespaltenes Anziindholz. Achten Sie darauf, dass so-
wohl die Holzscheite als auch das Anziindholz auflockert liegen,
damit genlgend Verbrennungsluft an das Brennholz gelangt. Die
Abbildungen in der ,Kurzanleitung zum Anfeuern* verdeutlichen
Ihnen die o. g. Schritte. Verwenden Sie zum Anzlinden kein Papier oder
Pappe, sondern nur Kamin- bzw. Grillanziinder!

Zinden Sie die Kaminanziinder an und verschlieBen Sie die Feuer-
raumt(r. Lassen Sie diese Holzaufgabe mit gedffneten Verbrennungsluft-
reglern herunterbrennen, bis eine Grundglut vorhanden ist.

Je nach Holzgiite, Schornsteinzug und Witterung dauert diese Verbren-
nungsphase unterschiedlich lange.

Legen Sie auf diese Grundglut zwei weitere Holzscheite parallel zur
Feuerraumscheibe auf und verschlieBen die Feuerraumttr. Sind auch
diese Holzscheite rundherum angebrannt, sollten Ofen und Abgassystem
weitgehend die Betriebstemperatur erreicht haben. Jetzt kinnen Sie den
Primérluftregler schlieBen und die Verbrennung hauptsachlich tber den
Sekunddrluftregler regeln. Flr eine optimale Verbrennung sollten Sie den
Sekundérluftregler immer mindestens 50 % geoffnet lassen.

Die hier benannte Menge an Anziindholz und der Zeitpunkt der Redu-
zierung der Verbrennungsluft kdnnen nur Anhaltswerte darstellen.
Die optimale Menge bzw. die besten Reglereinstellungen hdngen ganz
erheblich von Art und Feuchtegehalt des Brennstoffs, der Witterung und
den drtlichen Gegebenheiten (vor allem Schornsteinzug) ab. Mit den
ersten Brennstoffauflagenkannman nichtimreduzierten Betrieb sparsam
heizen. Zuerst muss gentigend Holz schnell und mit viel Sauerstoffzufuhr
verbrannt werden, bis die Feuerstétte und der Schornstein Betriebstem-
peratur erreicht haben und gut ,ziehen®. Das erkennen Sie daran, dass
sich die beim Anfeuern vorriibergehend schwarz verfarbten Schamotte-
steine frei brennen und ihre urspriinglich helle Farbe wieder annehmen.

Fiir einen sicheren Betrieb der Feuerstétte beachten Sie bitte unbedingt
die folgenden ,Wichtigen Hinweise“:

Wichtige Hinweise zum sachgerechten und gefahrlosen
Betrieb Ihrer Feuerstitte.

Moderne Feuerstétten erflillen sehr hohe Anforderungen an die Dicht-

heit des Feuerraums und der Luftregler. Dies gewahrleistet eine hoch-
effiziente Verbrennung mit einem sehr hohen Wirkungsgrad.
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Damit nimmt jedoch naturgemé&B auch die Gefahr einer Verpuffung
bei unsachgeméBem Betrieb zu. Wenn stark ausgasende Brennstoffe,
wie zum Beispiel Holz, mit Sauerstoffmangel verbrannt werden, nehmen
RuBanteile und Schadstoffe im Rauchgas zu. Verpuffungsgefahr
entsteht, wenn dem Brennstoff zuviel Sauerstoff entzogen wird, so dass
in groBerem Umfang unverbrannte, aber ziindféhige Gase im Feuerraum
und Abgassystem entstehen und verweilen. Dieser Zustand kann zum
Beispiel entstehen, wenn Brennstoff auf die Glut im heiBen Feuerraum
nachgelegt wird, ohne dass die Luftregler gleichzeitig ausreichend
gedffnet werden. Das Brenngut wird aufgrund der Glut und Hitze
ausgasen, ohne dass die Gase gleich vollstdndig verbrannt werden.
Wenn dann plétzlich Sauerstoff zugefiihrt wird (Luftregler oder Feuer-
raumt(r schlagartig 6ffnen), kdnnen die unverbrannten Gase explosions-
artig ,verpuffen®.

Um einer Verpuffung vorzubeugen, ist daher grundsétzlich darauf zu
achten, dass das Brenngut (insbesondere Holz oder Holzprodukte) nie mit
zu starker Reduzierung der Luftzufuhr gefeuert wird.

Holz lasst sich zwar mit reduzierter Luftzufuhr verbrennen, jedoch soll
stets ein klar erkennbares Flammbild gewéhrleistet bleiben. Holz darf
nicht ,kokelnd* verfeuert werden.

Wenn Sie dies und die weiteren Hinweise der Bedienungsanleitung be-
achten, konnen Sie Ihren Dauerbrandofen sorglos betreiben und sich
an seiner beeindruckenden Warmeleistung und Regelbarkeit erfreuen.

Der Dauerbrandofen, insbesondere die Stahloberflachen,

die Sichtscheibe und der Tiirgriff sind beim Betrieb heiB.
Vermeiden Sie es, diese Oberflachen zu beriihren. Fiihren Sie alle
Tatigkeiten am heiBen Kaminofen mit dem Lederhandschuh durch,
der im Lieferumfang vorhanden ist.

Betriebsweise in der Ubergangszeit

Bei wechselndem Luftdruck sowie starkem Wind kann es bei stark
steigender bzw. héherer AuBentemperatur (etwa ab 15° C) u. U. zu
Beeintréchtigungen des Schornsteinzuges kommen, so dass die Rauch-
gase schlecht abgeflinrt werden. Es ist darauf zu achten, dass in die-
ser Zeit bei eventuell unzureichendem Zug auf eine Inbetriebnahme der
Feuerstétte verzichtet werden muss.

Wahrend dieser Zeit keinesfalls den Primdrluftregler bis zu seiner klein-
sten Einstellung drosseln. In diesem Falle die Luftregler des Ofens so
einstellen, dass der Brennstoff sichtbar brennt. Ritteln Sie die Asche
regelméBig ab.

Bei einer zu kleinen Einstellung der Verbrennungsluftzufuhr kénnen er-
fahrungsgeméaB Beeintrdchtigungen des Schornsteinzuges auftreten.
Dies kann auch zur VerruBung des Sichtfensters fiihren. Im Normalfall
brennt die RuB-Schicht von selbst wieder ab, wenn der Ofen mit ge-
Offneten Reglern und entsprechend Brennstoff betrieben wird. Evtl. mit
nicht scheuernden Reinigungsmitteln nachreinigen.
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Betriebsempfehlung bei Holz

Es darf nur naturbelassenes, stlickiges Scheitholz verbrannt
werden (trocken und unbehandelt It. Verordnung zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz). Die Scheitldnge muss der Feuerraumtiefe bzw.
-breite angepasst werden.

Scheitholz mit einer Lange von 25 bis 30 cm ist am besten geeignet.
Der Umfang der Scheite sollte, wie bei handelstiblichem Scheitholz,
max. 25 cm betragen. Heizen Sie nur mit trockenem Holz (Restfeuch-
te unter 20 %). Geeignete Messgerate sind im Fachhandel oder bei
der Firma Hark erhdltlich. Die Holzfeuchte wird im Inneren, in der Mit-
te eines Holzscheites gemessen. Unmittelbar vor der Messung wird der
zu prifende Holzscheit gespalten. Das Messgerat wird quer zur Faser-
richtung angesetzt. Zu feuchtes Holz hat einen zu geringen Heizwert, fiihrt
zu verruBten Scheiben und kann eine Schornsteinversottung begtinsti-
gen.Verbrennen Sie keine Abfalle, insbesondere keine Kunststoffe! In den
Abfallmaterialien sind Schadstoffe enthalten die dem Ofen, dem Schorn-
stein und der Umwelt schaden. Die Verbrennung von Hausmdill ist nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz verboten! Beschichtete Holzreste
sowie Spanplatten diirfen auf keinen Fall verfeuert werden. Durch die
Verfeuerung ungeeigneter Brennstoffe kann sich GlanzruB im Schorn-
stein bilden, der einen Schornsteinbrand zur Folge haben kann. Im Fall
eines Schornsteinbrandes verschlieBen Sie sofort alle Luftéffnungen am
Kaminofen und informieren die Feuerwehr. Bei Beachtung unserer Hin-
weise ist ein Schornsteinbrand jedoch auszuschlieBen.

In der Anheizphase flihnren Sie dem Holz sowohl Priméar- als auch
Sekundérluft zu. AnschlieBend wird die Primdrluft geschlossen und Gber
die Sekundérluft gesteuert.

Grundsétzlich ist der Brennstoff Holz nur bedingt regelbar. Deshalb ist
ein gleichmaBiger Abbrand nur begrenzt méglich. In begrenztem Umfang
kann mit der Aufgabe und der Menge die Leistung beeinflusst werden;
d.h. groBe Holzscheite reduzieren die Abbrandgeschwindigkeit und be-
glnstigen einen gleichmaBigen Abbrand. Kleine Holzscheite brennen
schneller ab undfiihren kurzzeitig zu hoherer Leistung. Durch den starken
Entgasungsprozess beim Brennstoff Holz kann es beim Offnen der Feuer-
raumt(r zum Rauchaustritt kommen.

Es ist zu empfehlen, die Feuerraumtiir grundsatzlich nicht zu 6ffnen,
bevor eine Brennstoffflllung bis zur Glutbildung heruntergebrannt ist.

Betrieb mit Kohleprodukten

Wenn Sie Ihren Dauerbrandofen mit Kohleprodukten (Braun-
kohlebriketts oder Steinkohle) betreiben mdéchten, sollten  Sie
diesen zunéchst mit Holz in Betrieb nehmen. Gehen Sie hierzu genau
nach dem Absatz ,Normale Inbetrieb-nahme* vor. Wenn der Zeitpunkt
erreicht ist, dass Sie im Holzbetrieb die Betriebstemperatur von Ofen
und Abgassystem erreicht haben (guter Zug und splrbare
Hitzeentwicklung), legen Sie 2 kg Steinkohle oder 2-3 Braunkohle-
briketts auf. Lassen Sie beide Zuluftregler noch fir 10-15 Minuten
vollstdndig gedffnet. AnschlieBend kann die Sekundérluftzufuhr
vollstandig geschlossen und die Primarluftzufuhr auf die gewiinschte
Leistungsstufe im Automatikbereich gestellt werden. Die Automatik
regelt die Luftzufuhr jetzt in Abhdngigkeit von der Ofentemperatur.
Weitere Hinweise zur Kohlefeuerung finden Sie auf Seite 15.
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Brennstoffmenge

Der Kaminofen ist mit zwei verschiedenen Nennwérmeleistungen lieferbar. Uber welche Nennwérmeleistung Ihr Kaminofen verfiigt, entnehmen Sie
bitte dem Typenschild. Die zuldssigen Brennstoffmengen sind in den folgenden Tabellen (flr jede Nennwérmeleistung eine Tabelle) aufgefihrt.

Opera B/ Opera B Grande

Nennwarmeleistung

Auflagemenge pro Stunde in kg bei

Auflageanzahl pro Stunde in Stiick bei

5 Kilowatt (kW) Nennwérmeleistung (Normalleistung) Nennwérmeleistung (Normalleistung)
Scheitholz 1,4 2 Scheite

Braunkohlebrikett 1,1 2 Stlick

Steinkohle (Ancit, NussgroBe 3) 0,8

Steinkohle in Dauerbrandbetrieb

einmalige Brennstoffauflage von max. 5kg, jedoch nicht pro Stunde (siehe Hinweise Seite 15)

Holzbrikett

Siehe ndchste Tabelle

Opera B/ OperaB Grande

Nennwérmeleistung

Auflagemenge pro Stunde in kg bei

Auflageanzahl pro Stunde in Stiick bei

7 Kilowatt (kW) Nennwérmeleistung (Normalleistung) Nennwérmeleistung (Normalleistung)
Scheitholz 2,0 2- 3 Scheite

Braunkohlebrikett 1,5 3 Stilick

Steinkohle (Ancit, NussgroBe 3) 1,2

Steinkohle in Dauerbrandbetrieb

einmalige Brennstoffauflage von max. 5kg, jedoch nicht pro Stunde (siehe Hinweise Seite 15)

Holzbrikett

(iberschreitet!

Holzbriketts bestehen aus hochverdichteten Holzspéanen. Sie diirfen keine Bindemittel oder Zusatzstoffe wie Paraffin
enthalten. Es gibt Holzbriketts, bei denen die Heizleistung von einem Stiick schon die Nennwérmeleistung des Ofens

Die Angaben zur Heizleistung auf der Verpackung sind daher genau zu beachten.
Gegebenenfalls kann der Brennstoffhandler Auskunft zur Heizleistung (kW) machen.

Zulhrer Orientierung:

o Ein Holzscheit aus Buche hat eine Lénge von ca. 25 cm und einen Umfang von ca. 25 cm (Durchmesser
ca.8— 10 cm) mit einem Gewicht von ca. 0,8 kg.

e Ein Braunkohlebrikett wiegt ca. 0,55 kg.
2 kg Steinkohle in einen Putzeimer gefilllt, entsprechen etwa 3,5 Litern, 5 kg Steinkohle etwa 8 Litern.

In dieser Tabelle kdnnen Sie die, fiir Inren Dauerbrandofen zuldssigen, Brennstoffmengen ablesen, die in-
nerhalb von einer Stunde aufgelegt werden diirfen. Diese Brennstoffmenge wird jedoch nicht auf einmalin
denFeuerraum gelegt, sondern der Feuerstétte inzwei oder dreiAuflagen zugefiihrt. Grundsétzlich sollten
Sie jedoch beachten, dass Sie erst dann wieder Brennstoff nachlegen, wenn die vorhergehende Brenn-
stoffauflage weitgehend heruntergebrannt ist. Dies erkennt man daran, dass ein Glutbett entstanden
ist, und die Flammenbildung dem Ende zugeht. Wenn Brennstoff nachgelegt wird, bevor dieser Zustand
erreichtist, kann dies auch zu einer Uberlastung der Feuerstatte fiihren. Zudem hat das Offnen der Tiir bei
langer Flammbildung den Nachteil, dass ibermaBig Rauch austreten kann. Gerade bei Kohleprodukten
betrégt die Brenndauer einer Auflage mehrere Stunden. Hier sollten Sie erst weiteren Brennstoff auflegen,
wenn Sie sehen, dass die Kohlesticke weitgehend verbrannt sind. Nach Erreichen der Betriebstemperatur
von Feuerstétte und Schornstein miissen die Luftregler eingeregelt werden.

Entaschen des Ofens

Der Dauerbrandofen muss nach dem Abbrand einer Brennstofffiillung
durch Hin- und Herbewegen der Rittelrostbetdtigung entascht werden.
Durch Bewegung des Drehrostes (Rttelung) fallt die Asche in den Asche-
kasten. Es ist darauf zu achten, dass der Aschekasten rechtzeitig entleert
wird. Es muss vermieden werden, dass der Aschekegel in den Rost hi-
neinragt. Der Feuerrost wird dann nicht mehr ausreichend gekuhlt und
verformt sich.

Sorgen Sie daftir, dass nur kalte Asche in die Miilltonne gelangt, um eine
Brandgefahr zu vermeiden.

Wartungs- und Reinigungshinweise
Der Kaminofen und die Rauchrohre sind je nach Erfordernis,

HARK)

Beim Betrieb mit Holz ist der Primérluftregler tendenziell zu schlieBen und tiber den Sekundérluftregler zu
regeln, beim Betrieb mit Kohle Sekundarluftregler schlieBen und iber den Primérluftregler regeln (siehe
auch Hinweise im Kapitel "Normale Inbetriebnahme" auf Seite 4).

Der Dauerbrandofen darf nur mit den angegebenen Brennstoffen betrieben werden, alle
anderen Brennstoffe sind nicht zuléssig.

Gefahrenhinweise fiir Feuerstatten in brennbarer Umgebung!

Die Tabelle gibt die erforderliche Brennstoffmenge an, um die Nennwérmeleistung (Normal-
betrieb) des Ofens zu erreichen. Die auf dem Typenschild und in dieser Bedienungsanleitung
angegebenen Absténde zu brennbaren Bauteilen und Einrichtungsgegenstanden sind nur dann
ausreichend, wenn die Feuerstétte nicht iiberlastet wird! Achten Sie darauf, dass Sie die angege-
benen Brennstoffmengen in keinem Fall iiberschreiten. Brennbare Bauteile und Einrichtungsge-
gensténde diirfen nie mehr als 85°C erhitzt werden (Brandgefahr). Eine nicht brennbare Anbau-
wand geringer Starke mit riickseitig angebauten Einbaumdébeln ist wie eine brennbare Wand zu
behandeln (Mindestabstinde einhalten). Eine Uberlastung der Feuerstitte kann zu vorzeitigem
VerschleiB und Schaden fiihren. Fiir die Folgen einer Uberlastung der Feuerstatte werden Garan-
tie, Gewéhrleistungs- und Haftungsanspriiche jeglicher Art ausdriicklich ausgeschlossen.

mindestens jedoch 2x jéhrlich, griindlich zu reinigen. Diese
Wartung féllt nicht in den Zustandigkeitsbereich des Schorn-
stein-fegers sondern in den des Betreibers. In dem Rauchrohrknie
befindet sich eine Reinigungsoffnung. Schrauben Sie den Deckel auf und
entfernen den RuB in beiden Richtungen aus dem Rauchrohr. Dies kann
beispielsweise mit einem Aschespezialsauger und einer Kesselreini-
gungsbirste erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Feuerraumtiir und alle
Luftregler hierbei geschlossen sind.

Auch der Innenraum des Kaminofens muss von losem RuB und Asche
gereinigt werden. Oberhalb des Feuerraums befindet sich die Rauchga-
sumlenkplatte (siehe Abbildung auf Seite 10). Auf der Oberseite dieses
Bauteils kann sich RuB ablagern. Entnehmen Sie das Bauteil vorsichtig
aus dem Feuerraum und entfernen die RuBablagerungen vorsichtig mit
geeigneten Werkzeugen oder einem Aschespezialsauger. Der restliche
Feuerraum und auch der Einschub fir den Aschekasten unterhalb des
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Gussrostes kann grindlich mit einem Aschespezialsauger ausgesaugt
werden. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln, da diese
die Oberfldchen des Kaminofens angreifen konnten.

Der Schornstein muss ebenfalls regelmaBig durch den Schornsteinfeger
gereinigt werden. Uber die notwendigen Intervalle gibt Ihr zustandiger
Schornsteinfegermeister Auskuntft.

Der Dauerbrandofen sollte regelméBig durch einen Fachmann dberprift
werden.

Der Dauerbrandofen Opera B ist, wie oben erwédhnt, mit hochhitzefestem
Speziallack beschichtet. Wenn der Lack nach mehrmaligem Heizen ein-
gebrannt ist, kann die Oberfldche mit einem leicht angefeuchteten, wei-
chen Reinigungstuch gereinigt werden. Schadhafte Stellen kénnen mit
Farbspray (erhéltlich im HARK-Zubehdrprogramm) nachbehandelt wer-
den, nachdem sie mit feiner Stahlwolle (bitte keinerlei Schmirgelpapier
verwenden!) gesdubert wurden (beachten Sie hierzu bitte die spezielle
Reparaturanleitung).

Bei falsch aufgelegtem oder feuchtem Holz kann das Sichtfenster in der
Feuerraumttir verruBen. Dieses kann bei leichtem Belag mit Glasreiniger
gereinigt werden. Verwenden Sie nur handelsiibliche, nicht kratzende
Glasreiniger. Reinigungsmittel, speziell Glasreiniger sind aggressiv und
konnen den Ofenlack und die Dichtungen schadigen. Vermeiden Sie daher
den Kontakt von Reinigungsmitteln mit den Lackflachen und den Dich-
tungen. Wenn Sie Reinigungsmittel aus einer Sprihflasche verwenden,
spriihen Sie diese zundchst in einen Lappen und tragen die Reinigungs-
mittel mit einem Lappen auf. Reinigen Sie das Glas nur im kalten Zustand.

Rauchumlenkplatte, Schamotteplatten und Riittelrost kdnnen nach lan-
gem Gebrauch verschleiBen, sie kdnnen aber leicht getauscht werden.
Verchromte, bzw. vergoldete Ofenteile diirfen nur mit einem sehr weichen
Tuch, mit wenig Druck, vorsichtig abgewischt werden. Verwenden Sie
keine Putzmittel. Abriebgefahr!!!

Dauerbranddfen der Bauart A1
Kaminofen der Bauart A1 sind nur zum Betrieb mit geschlossenem
Feuerraum bestimmt. Die Feuerraumt(ir darf nur zur Brennstoffaufnahme

gedffnet und muss anschlieBend sofort wieder geschlossen werden.

Auchwenn der Dauerbrandofen nicht betrieben wird, ist die Feuerraumtur
geschlossen zu halten.

Bei Dauerbranddfen der Bauart A1 ist der Anschluss an mehrfach belegte
Schornsteine maglich; flir die Schornsteinbemessung gilt EN 13384.

HARK)

Die Anwesenheit von Kindern in der Nahe Ihres Heizgerates sollte
ausschlieBlich unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen. Die Be-
dienung der Feuerstétte darf nur durch Personen erfolgen, die die
Bedienungsanleitung gelesen haben oder entsprechend eingewie-
sen wurden. Beim Verkauf der Feuerstitte hdndigen Sie auch die
Bedienungsanleitung aus.

Bei Nichtbeachtung der vorgenannten Hinweise entfallt jeglicher
Garantieanspruch.

Bitte beachten Sie, dass feuerberiihrte Teile sowie VerschleiBteile
wie Schamottesteine, Dichtungen, Glasscheiben und Gussroste
nicht unserer Garantie und Gewahrleistung unterliegen. Diese sind
jedoch leicht austauschbar und damit Sie sich langfristig an lhrem
Kaminofen erfreuen konnen, sichern wir lhnen eine mehrjéahrige
Nachlieferfrist fiir die Ersatzteile zu.

Es diirfen nur Original Hark-Ersatzteile verwendet werden.

Technische Daten:
Nennwarmeleistung 7kW 5kW
Gewicht mit Keramikverkleidung 157 kg (180 kg Grande)
Gewicht mit Natursteinverkleidung | 211 kg (245 kg Grande)
erforderlicher Forderdruck* 0,12 mbar
Abgasmassenstrom* 5,83 g/sec | 4,67 g/sec
Abgastemperatur* 357°C 348°C
zugelassene Brennstoffe Scheitholz,
Braunkohlebrikett,
Anthrazit-Nuss 3,
Anthrazit-Brikett (25g)

* Werte sind angegeben flir Scheitholz
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Weitere niitzliche Tipps zum Betrieb Ihres Kaminofens finden Sie auf unserer Website www.hark.de unter der Rubrik FAQ.

Storung

magliche Ursachen

Abhilfe

Ofen entwickelt Rauch auf der
Oberflache und riecht

bei den ersten Heizvorgangen brennt die
Ofenfarbe ein

Ofen gut durchheizen und fiir ausreichende Durchliiftung
sorgen

Ofen zieht nicht beim Anheizen

Schornsteinzug zu schwach,
Stau oder Riickstau im Schornstein

Schornstein auf Dichtheit priifen; offenstehende Tiren,
Klappen und Schieber anderer, an den gleichen
Schornstein angeschlossener Feuerstatten dicht
schlieBen, evtl. Schornsteinfeger zu Rate ziehen.

Feuer brennt nichtan

zu wenig Verbrennungsluft, Regler zu
klein eingestellt, feuchtes Brennmaterial

Reglerstellung erhdhen,
trockenes, kleingespaltenes Brennholz verwenden

Beim Nachlegen entweicht
Rauchin den Raum

zu geringer Schornsteinzug,
RuB und Asche verengen
die Rauchrohre

Uberpriifung durch den Schornsteinfeger, zu geringe
Schornsteinhohe? Rauchgasrohre und Abzugbereich
oberhalb des Brennraums reinigen

Sténdig verruBte Brennraumscheiben

zu feuchtes Brennmaterial,
ZuU geringe Brennraumtemperatur

unbedingt auf gut getrocknetes Kaminholz achten,
Reglerstellung erhdhen

Schamottesteine im Brennraum reiBen

durch den Restwassergehalt in den Schamottesteinen kdnnen Risse entstehen.
Dadurch wird die Funktion und die Sicherheit des Ofens nicht beeintréachtigt.

Metalloberflache wird grau

besonders im Bereich der Tiiren und des
Warmhaltefaches verférbt sich die Lackie-
rung, wenn die Temperatur von ca. 600°C
iberschritten wird (Uberhitzung)

verfarbte Oberflache mit Stahlwolle reinigen und mit
hitzebestandiger Ofenfarbe (iberstreichen.
Uberhitzung des Geréates vermeiden

Hinteres Abstrahlblech knackt

Das Abstrahlblech wurde zu fest am Ofen-
korpus besfestigt.

Alle Sechskantmuttern bzw. Befestigungsschrauben leicht
[6sen, um eine Ausdehnung des Blechs zu gewéhrleisten.

HARK)
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OPERA B Ersatzteile

Kurz-Nr. Bezeichnung

0100 Sichtfenster der Feuerraumtur

0109 Halteblech fir Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)

0110 Scheibe fur Warmhaltefach

0150 Scharnier Warmhaltefach-Glastur

0155 Magnet fur Warmhaltefach-Glastir

0155 Magnet fiir Aschekastenvortir

0200 Feuerraumtlr kompl.

0205 a Oberes Scharnier fir Feuerraumtir

0205 b Unteres Scharnier flir Feuerraumtir

0208 Gegenlager Feuerraumtir

0211 Feder flr Feuerraumtir

0220 Riittelrost

0222 Gestange fur Ruttelrost

0223 Gussmulde

0224 Sekundarluftleitblech

0231 Bedienknauf

0260 Kachelhalteleiste hinten links/rechts

0262 Seitenkachel/stein-Hohennivellierung

0265 Gewindestift-Satz

0302 Griff kompl.

0332 Griffhiilse

0350 18 Dichtung Feuerraumtiir/Ofenkorpus

0350 19 Dichtung Sichtfenster/Scheibeninnenrahmen

0350 26 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtur

0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr

0350 99 Dichtung Aschekasten/Ofenkorpus

0400 Betatigungsknauf-Primarluft

0403 Primarluft-Automat

0404 Sekundarluft-Schieber

0430 Streckgitter mit Primarluft-Skala

0500 Aschekasten

0502 Bedienungswerkzeug ,Kalte Hand"

0520  Aschekastenvortlr kompl. (auRen)

0522 a Scharnier oben Aschekastenvortiir

0522 b Scharnier unten Aschekastenvortir

0601 a Feuerraumboden unten vorn

0601 b Feuerraumwand seitlich links/rechts vorn

0601 ¢ Feuerraumwand seitlich links/rechts hinten

0601d Feuerraumwand (Rickwandstein)
links/rechts hinten

0601 e Heizgasumlenkplatte

0605 Feuerraumwand-Paket

0685 Abstrahlblech hinten

0688 Abstrahlblech zweiteilig oben

2002 Handschuh

9001 Kachel Paket

9011 Deckkachel (Obersims) links

9012 Deckkachel (Obersims) rechts

9020 Seitenkachel links/rechts

9031 Warmhaltefachkachel links

9032 Warmhaltefachkachel rechts

9201 Naturstein Paket

9211 Decknaturstein (Obersims) links

9212 Decknaturstein (Obersims) rechts

9220 Seitennaturstein links/rechts

9231 Warmbhaltefachnaturstein links

9232 Warmbhaltefachnaturstein rechts

Feuerraum-

auskleidung

Bedienungs-
werkzeug
"Kalte Hand"

-10-

Positionsmoglichkeiten
der Seriennummer

Handschuh
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OPERA B Grande Ersatzteile

0100
0109
0110
0150
0155
0155
0200
0205 a
0205 b
0208
0211
0220
0222
0223
0224
0231
0260
0262
0265
0302
0332
0350 18
0350 19
0350 26
0350 37
0350 99
0400
0403
0404
0430
0500
0502
0520
0522 a
0522 b
0601 a
0601 b
0601 c
0601 d

0601 u
0606
0685
0688
2002
9001
9011
9012
9020
9020
9031
9032
9201
9211
9212
9220
9220
9231
9232

Feuerraum- @’

auskleidung

Sichtfenster der Feuerraumtir

Halteblech fir Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)

Scheibe fur Warmhaltefach
Scharnier Warmhaltefach-Glastur
Magnet der Warmhaltefach-Glastir
Magnet der Aschekastenvortur
Feuerraumtir komplett

Oberes Scharnier der Feuerraumtur

Unteres Scharnier der Feuerraumtir
Gegenlager der Feuerraumtiir

Feder der Feuerraumtir

Ruttelrost

Gestange fur Rattelrost

Gussmulde

Sekundarluftleitblech

Bedienknauf

Kachelhalteleiste hinten links/rechts
Seitenkachel/stein-Héhennivellierung
Gewindestift-Satz

Griff komplett

Griffhlilse

Dichtung Feuerraumtur/Ofenkorpus
Dichtung Sichtfenster/Scheibeninnenrahmen
Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtir
Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
Dichtung Aschekasten/Ofenkorpus
Betatigungsknauf-Primarluft
Primarluft-Automat
Sekundarluft-Schieber

Streckgitter mit Primarluft-Skala
Aschekasten

Bedienungswerkzeug ,Kalte Hand"
Aschekastenvortiir komplett (auf3en)
Scharnier oben Aschekastenvortir
Scharnier unten Aschekastenvortir
Feuerraumboden unten vorn
Feuerraumwand seitlich links/rechts vorn
Feuerraumwand seitlich links/rechts hinten
Feuerraumwand (Ruckwandstein)
links/rechts hinten
Heizgasumlenkplatte

Feuerraumwand-Paket @—
Abstrahlblech hinten
Abstrahlblech zweiteilig oben
Handschuh @___
Kachel Paket

Deckkachel (Obersims) links
Deckkachel (Obersims) rechts
Seitenkachel links/rechts niedrig
Seitenkachel links/rechts hoch @/
Warmhaltefachkachel links
Warmhaltefachkachel rechts
Naturstein Paket

Decknaturstein (Obersims) links
Decknaturstein (Obersims) rechts
Seitennaturstein links/rechts niedrig
Seitennaturstein links/rechts hoch
Warmhaltefachnaturstein links
Warmbhaltefachnaturstein rechts

Bedienungs-
werkzeug

"Kalte Hand"

-11-
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Zu Beginn mdchten wir Ihnen folgenden wichtigen Hinweis geben:

Mit den ersten Brennstoffauflagen kann man nicht im reduzierten Betrieb sparsam heizen. Zuerst muss gentigend Holz schnell und mit viel
Sauerstoffzufuhr verbrannt werden, bis die Feuerstétte und der Schornstein Betriebstemperatur erreicht haben und gut ,.ziehen". Das erkennen
Sie daran, dass sich die beim Anfeuern vorriibergehend schwarz verfarbten Schamottesteine weitgehend frei brennen und ihre urspringlich

helle Farbe wieder annehmen.

Im kalten Zustand des Kaminofens nehmen Sie bitte folgende Grundein-
stellungen vor: Die Regler fiir die Primér- und flir die Sekundérluftzufuhr
mussen vollstandig gedffnetwerden. Der Aschekasten bleibt geschlossen
(Abb. C).

Legen Sie zwei Holzscheite parallel zur Feuerraumscheibe in die
Gussmulde des Kaminofens. Legen Sie zwischen die Holzscheite zwei
Kaminanz(inder.

Abbildung 1

Auf die Holzscheite schichten Sie eine groBziigige Menge klein gespalte-
nes Anziindholz. Achten Sie darauf, dass sowohl die Holzscheite, als auch

das Anziindholz aufgelockert liegen, damit geniigend Verbrennungsluft

an das Brennholz gelangt (Abb. 2).

Abbildung 2

Zinden Sie die Kaminziinder an und verschlieBen Sie die Feuerraumtir
(Abb. 3).

Abbildung 3

Abbildung 4

Lassen Sie diese Holzaufgabe mit gedffneten Verbrennungsluftreg-
lern herunterbrennen, bis eine Grundglut vorhanden ist (Abb. 4).
Je nach Holzgite, Schornsteinzug und Witterung dauert diese
Verbrennungsphase unterschiedlich lange. Legen Sie jetzt zwei
weitere Holzscheite parallel zur Feuerraumscheibe auf und
verschlieBen die Feuerraumttr (Abb. 5).




Sind auch diese Holzscheite rundherum angebrannt, sollten Ofen und
Abgassystem weitgehend die Betriebstemperatur erreicht haben.
Jetzt konnen Sie den Primdrluftregler schlieBen und die Verbrennung
hauptséchlich Uber den Sekundarluftregler regeln. Fir eine optimale
Verbrennung sollten Sie den Sekundérluftregler immer mindestens 50 %
gedffnet lassen (Abb. 7).

Abbildung 6

Die hier benannte Menge an Anziindholz und der Zeitpunkt der Redu-
zierung der Verbrennungsluft (Verbrennungsluftregler ganz bzw. teilwei-
se schlieBen) kdnnen nur Anhaltswerte darstellen. Die optimale Men-
ge bzw. die besten Reglereinstellungen héngen ganz erheblich von Art
und Feuchtegehalt des Brennstoffs, der Witterung und den oértlichen
Gegebenheiten (vor allem Schornsteinzug) ab.

HARK)
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Wichtige Hinweise zum sachgerechten und gefahrlosen
Betrieb Ihrer Feuerstatte.

Moderne Feuerstétten erflillen sehr hohe Anforderungen an die Dichtheit
desFeuerraumsund der Luftregler. Dies gewéhrleistet eine hocheffiziente
Verbrennung mit einem sehr hohen Wirkungsgrad.

Damit nimmt jedoch naturgemaB auch die Gefahr einer Verpuffung bei
unsachgeméBem Betrieb zu. Wenn stark ausgasende Brennstoffe, wie
zum Beispiel Holz, mit Sauerstoffmangel verbrannt werden, nehmen RuB-
anteile und Schadstoffe im Rauchgas zu.

Verpuffungsgefahr entsteht, wenn dem Brennstoff zuviel Sauerstoff ent-
zogen wird, so dass in groBerem Umfang unverbrannte, aber zlindfahige
Gase im Feuerraum und Abgassystem entstehen und verweilen. Dieser
Zustand kann zum Beispiel entstehen, wenn Brenngut auf die Glut im
heiBen Feuerraum nachgelegt wird, ohne dass die Luftregler gleichzeitig
ausreichend gedffnet werden. Das Brenngut wird aufgrund der Glut und
Hitze ausgasen, ohne dass die Gase gleich vollstandig verbrannt werden.
Wenn dann plétzlich Sauerstoff zugefiihrt wird (Luftregler oder Feuer-
raumtir schlagartig 6ffnen), kdnnen die unverbrannten Gase explosions-
artig ,verpuffen".

Um einer Verpuffung vorzubeugen, ist daher grundsatzlich darauf zu
achten, dass das Brenngut (insbesondere Holz oder Holzprodukte) nie
mit zu starker Sauerstoffreduktion gefeuert wird. Holz 1&sst sich zwar mit
reduziertem Sauerstoff verbrennen, jedoch soll stets ein klar erkennba-
res Flammbild gewdahrleistet bleiben. Holz darf nicht , kokelnd" verfeuert
werden.

Wenn Sie dies und die weiteren Hinweise der Bedienungsanleitung be-

achten, kénnen Sie lhren Kaminofen sorglos betreiben und sich an seiner
beeindruckenden Wérmeleistung und Regelbarkeit erfreuen.
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Betrieb mit Kohleprodukten
Bitte priifen Sie, ob die Feuerstitte gemaR Typenschild fiir Kohleprodukte freigegeben ist

und fiir welche Kohlesorte die Freigabe gilt.
Sekundarluft-
Einstelleinrichtung
auf

ZUu

Nie beide Einstelleinrichtungen
(Primarluft und Sekundarluft)
gleichzeitig auf “MIN” stellen,
bevor die Kohle kompl.
durchgeziindet ist (vgl. Punkt 5).

Wb
M,N
Primarluft-
Einstelleinrichtung

A Verpuffungsgefahr!

Sekundérluft: Kompleft gesfinet ("MAX")
Primarluft: Kompleft gestinet ("MAX")
Anheizschieber/klappe: Kompleft gesfinet

(wenn vorhanden) ca. 40 min.

A Sekundérluft: Komplett gedfinet @

Primarluft: Kompleft gesfinet
Anheizschieber/klappe: Schliefien ca. 15 min.
(wenn vorhanden)

> max. 5 kg *

Sekundarluft: Komplett gesffnet @
Priméarluft: Kompleft gesfinet

ca. 15 min.

* Zulassige Menge abhéngig von der Feuerstétte. Angaben der Bedienungsanleitung beachten.

4. Einregeln
Sekundarluft: Drosseln auf @
mitilere Stellung
Primarluft: Komplett gecffnet ca. 10 min.
Sekundarluft: Schlieflen @ 1, S
Primarluft: Im Automatik- Sekundérluft einre \
bereich ca. 3/4 offen ca. 5 min.

5. Die Kohle ist kompl. durchgeziindet, keine offene Flammenbildung mehr sichtbar

Sekundarluft: Geschlossen

Primarluft: Gewiinschte Leistungsstufe
im Automatikbereich einstellen
(Daverbrand)
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EG-Konformitatserkldrung
EC declaration of conformity

Diese EG-Konformitétserklarung gilt fur das Produkt :
This EC declaration of conformity applies to the product :

OperaB.05 , 5,0 kW

Nr. - No.: FK 40 14 285_5

und beschreibt die Ubereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:
and describes compilance with the following guidelines:

2009/125/EC Richtlinie fiir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Okodesign)
2009/125/EC guideline for the definition of requirements for the environmentally compatible
design of energy-related products {ecodesign)

Hierbei relevante Verordnung: (EU) 2015/1185
Relevant regulation: (EU) 2015/1185

Unterzeichnet im Namen des Herstellers — signed on behalf of the manufacturer:

Herr Dipl.-Ing. Uwe Striegler - Geschéftsfilhrer Ost, Einkaufs- und Entwicklungsleiter
Mr. Dipl.-Ing. Uwe Striegler — Managing Director East, Purchasing and Development Manager

(Name — name)

Duisburg ., )7 /7 /A (’{; | G

(Ort und Datum — place and date of issue) {(Unterschrift - signature )
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EG-Konformititserkldrung
EC declaration of conformity

Diese EG-Konformitatserklarung gilt fir das Produkt :
This EC declaration of conformity applies to the product :

OperaB.05 , 7,0 kW

Nr. - No.: FK 40 14 286_5

und beschreibt die Ubereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:
and describes compilance with the following guidelines:

2009/125/EC Richtlinie fiir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Okodesign)
2009/125/EC guideline for the definition of requirements for the environmentally compatible
design of energy-related products (ecodesign)

Hierbei relevante Verordnung: (EU) 2015/1185
Relevant regulation: (EU) 2015/1185

Unterzeichnet im Namen des Herstellers — signed on behalf of the manufacturer:

Herr Dipl.-Ing. Uwe Striegler - Geschéafisfiihrer Ost, Einkaufs- und Entwicklungsleiter
Mr. Dipl.-Ing. Uwe Striegler — Managing Director East, Purchasing and Development Manager

Name — name N
( ) Hark-GmbH & Co. Kb
Kamin und Kachaiolensau
Hochstralte 197-201

Dusbura, (77 f7.001 47228 puisburgRheimnansen

............................................................................... sranensunnsentdieniyoviiys
VSR ES YT A eterh ey

(Ort und Datum — place and date of iSsue (Unterschrift - signature )
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EG-Konformitétserklidrung
EC declaration of conformity

Diese EG-Konformitatserklarung gilt fiir das Produkt :
This EC declaration of conformity applies to the product :

Opera B Grande.05 , 5,0 kW

Nr. - No.: FK 40 15 346

und beschreibt die Ubereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:
and describes compilance with the following guidelines:

2009/125/EC Richtlinie fiir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Okodesign)
2009/125/EC guideline for the definition of requirements for the environmentally compatible
design of energy-related products (ecodesign)

Hierbei relevante Verordnung: (EU) 2015/1185
Relevant regulation: (EU) 2015/1185

Unterzeichnet im Namen des Herstellers — signed on behalf of the manufacturer:

Herr Dipl.-Ing. Uwe Striegler - Geschéftsfiihrer Ost, Einkaufs- und Entwicklungsleiter
Mr. Dipl.-Ing. Uwe Striegler — Managing Director East, Purchasing and Development Manager
(Name — name) Hark - GmbH & Co £33
Kamin- und Sacaciniendau
Hochstralls 197700

Duisburg , (/7. N2 CA 47228 Duisbusg

Tel. C2G4A5172970.:

(Ort und Datum — place and date of issue ) (Unterschrift - signature )
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EG-Konformitatserkldrung
EC declaration of conformity

Diese EG-Konformitatserklarung gilt fiir das Produkt :
This EC declaration of conformity applies to the product :

Opera B Grande.05 , 7,0 kW

Nr. - No.: FK 40 15 347

und beschreibt die Ubereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:
and describes compilance with the following guidelines:

2009/125/EC Richtlinie fiir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Okodesign)
2009/125/EC guideline for the definition of requirements for the environmentally compatible
design of energy-related products (ecodesign)

Hierbei relevante Verordnung: (EU) 2015/1185
Relevant regulation: (EU) 2015/1185

Unterzeichnet im Namen des Herstellers — signed on behalf of the manufacturer:

Herr Dipl.-Ing. Uwe Striegler - Geschéftsfuhrer Ost, Einkaufs- und Entwicklungsleiter
Mr. Dipl.-Iing. Uwe Striegler — Managing Director East, Purchasing and Development Manager

..................................................................................................................................................

(Name — name)

Duisburg, (/) N7 ZA

7
(Ort und Datum — place and date of issue) (Unterschrift - signature)
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Platz fur lhre Notizen
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HARK GmbH & Co.KG ¢ HochstraBBe 197 — 213 ¢ 47228 Duisburg (Rheinhausen) ¢ Telefon (02065) 997 - 0 e www.hark.de

Diese Aufhauanleitung ist geistiges Eigentum der Firma HARK und darf nur mit ausdrticklicher Genehmigung der Geschéftsleitung weitergegeben, kopiert und zu gewerblichen
Zwecken gebraucht werden. Zuwiderhandlungen werden von uns mittels Strafantrag verfolgt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

-20-

a_B_Grande_03_2022

I_Upera_|

EU_Norm_0



